
Datenblatt
                                                           PVC-Plane

1991 mm

Datenformat
 (1991  mm x 1506 mm)
Das Format Ihrer Plane zuzüglich 3 mm 
Beschnitt an jeder Seite. 
Der Beschnitt wird während der 
Produktion entfernt. Hintergründe 
sowie randabfallende Objekte bitte bis 
zum Rand des Datenformats anlegen, 
damit keine weißen Ränder entstehen.

Endformat
 (1985  mm x 1500 mm)
Diese Maße wird ihr fertiges
Endprodukt haben.

Sicherheitsabstand
 (40 mm)
Solange sich kein wichtiges Gestaltungs- 
element näher als 40 mm am Rand 
befindet, wird keine Grafik von den 
Ösen bedeckt. Der Abstand wird vom 
Endformat aus gemessen.

1985 mm

40 mm

• Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss CMYK sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein veränderter 
  Gesamteindruck entstehen kann. Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch zu CMYK 
  konvertiert.

• Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens 300 dpi betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre 
  Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls pixelig wirken 
  kann.

• Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten (oder in 
  Vektoren zu konvertieren) und Transparenzen zu reduzieren.

• Es werden pro Auftrag zwei Planen (einseitig) bedruckt und gegeneinander in den Rahmen gespannt.
  Falls Sie zwei verschiedene Motive wünschen, senden Sie eine einzige mehrseitige PDF-Datei oder 
  benennen Sie Einzeldokumente entsprechend. Falls beide Seiten das gleiche Motiv zeigen, genügt eine 
  einseitige PDF.

• Der Gesamtfarbauftrag Ihrer Grafik sollte 300% nicht übersteigen.

• Rechtschreib- und Satzfehler sowie die korrekte Lage von Falzen werden nicht geprüft und nicht
  korrigiert. Transparenzen, Kommentar- und Formularfelder werden automatisch entfernt.
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Allgemeine Hinweise


